
Data de emissão ART

TP Nº PL Nº Responsável Técnico pelo orçamento

Regime de Execução BDI

1

1.1

1.1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 

1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, 

EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00

1.1.2 ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 62,00

1.1.3 ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 

20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1,00

1.1.4 ED-50151 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00

1.2

1.2.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 39,00

1.2.2 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 24,70

1.2.3 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 26,00

1.2.4 ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 93,28

1.2.5 ED-51110 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 10,36

1.3

1.3.1

62,00SERÁ UTILIZADO GABARITO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA

93,28

SERÁ EXECUTADO ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

PARA A CONSTRUÇÃO DA RAMPA, FOI CONSIDERADO 90% DE ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA E 10% DE ESCAVAÇÃO MANUAL.

SERÁ EXECUTADO ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

PARA A CONSTRUÇÃO DA RAMPA, FOI CONSIDERADO 90% DE ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA E 10% DE ESCAVAÇÃO MANUAL.

FUNDAÇÕES

ESTRUTURAS DE CONCRETO

10,36

O REATERRO MANUAL DE VALAS SE DÁ PELA DIFERENÇA ENTRE VOLUME 

ESCAVADO E VOLUME DE CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES.

39,00

24,70

DEVERÁ SER REALIZADA 1 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA O 

CANTEIRO DE OBRAS.
1,00

DEVERÁ SER REALIZADA 1 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA O 

CANTEIRO DE OBRAS.

SERÁ NECESSÁRIO O APILOAMENTO DE 26 FUNDO DE VALAS NAS 

DIMENSÕES DE 1,00m X 1,00m
26,00

SERÁ NECESSÁRIO A ESCAVAÇÃO DE 26 SAPATAS X 1,50m DE 

PROFUNDIDADE X 1,00m DE COMPRIMENTO X 1,00m DE LARGURA

ITEM QUANT.

CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA

INSTALAÇÕES PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

DESCRIÇÃO UNID. EQUAÇÃO

1,00

1,00

23,72%
( X ) INDIRETA

DEVERÁ SER UTILIZADA 1 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,00X1,50

CNPJContratada

CÓDIGO

xxxxx XXXXXXXX

Local da Obra ( local / bairro / Município )

DADOS P/ CALCULO

LOCAL: RUA X - VIEIRAS/MG
EMPREITADA 

GLOBAL

(    ) DIRETA

MEMORIAL DE CÁLCULO

Objeto  Contratante 

--------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS

CNPJ 17.947.599/0001-78
OBRA:CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA 18/06/2021

xxxx xxxx

 Forma de execução 



1.3.1.1 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,30

1.3.1.2 ED-49811
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
M2 117,00

1.3.1.3 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 1001,00

1.3.1.5 ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 13,00

1.3.2

1.3.2.1 ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 93,00

1.3.2.2 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 249,14

1.3.2.3 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 97,89

1.3.2.4 ED-49620
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 74,00

1.3.3

CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO

CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO

13,00

1001,00

SERÁ UTILIZADO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO EM TODAS OS 

PILARES, SENDO: CAPELA PAVIMENTO TÉRREO: 11 PILARES 0,30mX0,15m 

COM 2,70m DE ALTURA. CAPELA TERRAÇO: 8 PILARES 0,30mX0,15m COM 

1,50m DE ALTURA E 3 PILARES 0,30mX0,15m COM 3,00m DE ALTURA. MURO 

DE CONTENÇÃO NA RAMPA: 2 PILARES 0,30mX0,15m COM 4,70m DE ALTURA, 

3 PILARES 0,30mX0,15m COM 4,10m DE ALTURA, 2 PILARES 0,30mX0,20m COM 

4,10m DE ALTURA, 1 PILAR 0,30mX0,20m COM 3,90m DE ALTURA, 1 PILAR 

0,30mX0,20m COM 3,50m DE ALTURA, 1 PILAR 0,30mX0,20m COM 3,00m DE 

ALTURA, 1 PILAR 0,30mX0,20m COM 2,50m DE ALTURA, 1 PILAR 0,30mX0,15m 

COM 1,15m DE ALTURA, 1 PILAR 0,30mX0,15m COM 1,65m DE ALTURA, 1 PILAR 

0,30mX0,15m COM 2,15m DE ALTURA, 1 PILAR 0,30mX0,15m COM 2,50m DE 

ALTURA.

249,14

97,89

93,00

117,00

1,30
SERÁ UTILIZADO LASTRO DE CONCRETO MAGRO EM TODAS AS FUNDAÇÕES, 

COM ESPESSURA DE  0,05m. ENTÃO: 26 FUNDAÇÕES x 1,00m x 1,00m x 0,05m.

O QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL SE DÁ 

PELA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE DE FUNDAÇÕES x LARGURA x 

COMPRIMENTO x ALTURA. ENTÃO: 26 x 1,00 x 1,00 x 0,50 = 13,00

SERÁ UTILIZADO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO EM TODAS AS 

FUNDAÇÕES, SENDO: 4 LADOS x 1,00m x 0,50m x 26 FUNDAÇÕES

CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO

PILARES

VIGAS

O QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL SE DÁ 

PELA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE DE FUNDAÇÕES x LARGURA x 

COMPRIMENTO x ALTURA. ENTÃO: 11 PILARES x 0,30mX0,15m x 2,70m + 8 

PILARES x 0,30mX0,15m x 1,50m + 3 PILARES x 0,30mX0,15m x 3,00m DE 

ALTURA + 2 PILARES x 0,30mX0,15m x 4,70m DE ALTURA + 3 PILARES x 

0,30mX0,15m x 4,10m DE ALTURA + 2 PILARES x 0,30mX0,20m x 4,10m DE 

ALTURA + 1 PILAR 0,30mX0,20m COM 3,90m DE ALTURA + 1 PILAR 0,30mX0,20m 

COM 3,50m DE ALTURA + 1 PILAR 0,30mX0,20m COM 3,00m DE ALTURA + 1 

PILAR 0,30mX0,20m COM 2,50m DE ALTURA + 1 PILAR x 0,30mX0,15m x 1,15m 

DE ALTURA + 1 PILAR x 0,30mX0,15m x 1,65m DE ALTURA + 1 PILAR x 

0,30mX0,15m x 2,15m DE ALTURA + 1 PILAR x 0,30mX0,15m x 2,50m DE ALTURA.

74,00



1.3.3.1 ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 158,00

1.3.3.2 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 601,98

1.3.3.3 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 237,51

1.3.3.4 ED-49620
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 13,09

1.3.4

1.3.4.1 ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 62,00

1.3.4.3 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 117,00

O QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL SE DÁ 

PELA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE DE VIGAS x LARGURA x 

COMPRIMENTO x ALTURA. ENTÃO: CAPELA PAVIMENTO TÉRREO: 2 VIGAS 

COM 7,40m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 

VIGA COM 5,45m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE 

ALTURA, 1 VIGA COM 4,70m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m 

DE ALTURA, 1 VIGA COM 0,35m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 

0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 3,35m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE 

LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 2,75m DE COMPRIMENTO x  0,15m 

DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 7,25 DE COMPRIMENTO x  

0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 0,65 DE COMPRIMENTO x  

0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA. MURO DE CONTENÇÃO: 4 VIGAS COM 

7,40m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 4 VIGAS 

COM 4,10m DE COMPRIMENTO x  0,20m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 4 

VIGAS COM 5,00m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE 

ALTURA, 8 VIGAS COM 5,20 DE COMPRIMENTO x  0,20m DE LARGURA x 0,30m 

DE ALTURA, 4 VIGAS COM 3,00m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 

0,30m DE ALTURA, 6 VIGAS COM 5,10m DE COMPRIMENTO x  0,20m DE 

LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 3 VIGAS COM 4,95m DE COMPRIMENTO x  0,20m 

DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 2 VIGAS COM 4,80m DE COMPRIMENTO x  

0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 2 VIGAS COM 5,00m DE 

COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 5,00m 

DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 

2,00m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA.

13,09

É IGUAL A ÁREA DA CAPELA A SER CONSTRUÍDA, CONFORME APRESENTADO 

EM PLANTA
62,00

CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO 117,00

SERÁ UTILIZADO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO EM TODAS AS VIGAS 

SENDO: CAPELA PAVIMENTO TÉRREO: 2 VIGAS COM 7,40m DE COMPRIMENTO 

x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 5,45m DE 

COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 4,70m 

DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 

0,35m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA 

COM 3,35m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 

VIGA COM 2,75m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE 

ALTURA, 1 VIGA COM 7,25 DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m 

DE ALTURA, 1 VIGA COM 0,65 DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 

0,30m DE ALTURA. MURO DE CONTENÇÃO: 4 VIGAS COM 7,40m DE 

COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 4 VIGAS COM 4,10m 

DE COMPRIMENTO x  0,20m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 4 VIGAS COM 

5,00m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 8 VIGAS 

COM 5,20 DE COMPRIMENTO x  0,20m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 4 

VIGAS COM 3,00m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE 

ALTURA, 8 VIGAS COM 5,10m DE COMPRIMENTO x  0,20m DE LARGURA x 0,30m 

DE ALTURA, 4 VIGAS COM 4,95m DE COMPRIMENTO x  0,20m DE LARGURA x 

0,30m DE ALTURA, 2 VIGAS COM 4,80m DE COMPRIMENTO x  0,15m DE 

LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 2 VIGAS COM 5,00m DE COMPRIMENTO x  0,15m 

DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 5,00m DE COMPRIMENTO x  

0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA, 1 VIGA COM 2,00m DE COMPRIMENTO 

x  0,15m DE LARGURA x 0,30m DE ALTURA.

158,00

CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO 601,98

CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO 237,51

LAJE



1.3.4.4 ED-49631
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 6,20

1.3.5

1.3.5.2 ED-50543

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 

2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M2 35,00

1.3.5.3 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 5,00

1.3.5.4 ED-50941 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 11,20

1.3.6

1.3.6.1 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 3,03

1.3.6.2 ED-50572

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 

DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 60,62

1.3.6.3 ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA 

SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 60,62

1.3.6.4 ED-50941 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 73,00

1.4

1.4.1 ED-50173
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 

TIJOLO
M 230,95

1.5

1.5.1 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 74,42

1.5.2 ED-48198
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 252,00

1.6

1.6.1 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 

5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO

UN 6,00

1.6.2 ED-13357

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 

25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 6,00

1.6.3 ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-

CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-

450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 13,00

6

252,00

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR 5 PONTO DE TOMADA NA COZINHA, 1 PONTO 

DE TOMADA NO LAVABO, 1 PONTO DE TOMADA NO BANHEIRO PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 6 PONTOS DE TOMADA NA 

CAPELA.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13

ÁREA TOTAL DA RAMPA 60,62

ÁREA TOTAL DA RAMPA

ALVENARIA

60,62

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR AS LUMINARIAS ONDE HOUVER PONTO DE LUZ 

A SER INSTALADO.

SERÁ UTILIZADO ALVENARIA DE VEDAÇÃO NA CAPELA NAS PAREDES EM 

QUE NÃO HOUVER CONTATO COM O TALUDE.
74,42

SERÁ UTIIZADO CORRIMÃO NOS DOIS LADOS DA RAMPA. 73,00

SOMATÓRIO DE TODO O COMPRIMENTO LINEAR DAS VIGAS 230,95

IMPERMEABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

SERÁ UTILIZADO LASTRO DE BRITA EM TODA A ÁREA DA RAMPA. O 

QUANTITATIVO SE DÁ PELA MULTIPLICAÇÃO DA ÁREA DA RAMPA x 

ESPESSURA DA CAMADA DE BRITA. SERÁ UTILIZADO UMA CAMADA DE 0,05m 

DE BRITA.

3,03

ESCADA

SERÁ APLICADO REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODA A ESCADA. 35,00

SERÁ UTIIZADO CORRIMÃO NOS DOIS LADOS DA ESCADA COM 5,60m CADA. 11,20

RAMPA

SERA UTILIZADO SOLEIRA EM TODOS OS DEGRAUS DA ESCADA. SEU 

QUANTITATIVO SE DÁ PELA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE DE 

DEGRAUS=19 x COMPRIMENTO=3,50m x LARGURA=0,07m

5,00

6

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR 1 PONTO DE LUZ NA COZINHA, 1 PONTO DE 

LUZ NO LAVABO, 1 PONTO DE LUZ NO BANHEIRO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS, 1 PONTO DE LUZ NA CIRCULAÇÃO, 2 PONTOS DE 

LUZ NA CAPELA.

SERÁ UTILIZADO NO MURO DE CONTENÇÃO A SER CONSTRUÍDO NA RAMPA, 

NAS LATERAIS DA ESCADA E NA PARTE DA CAPELA QUE ESTA EM CONTATO 

COM O TALUDE.

O QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL SE DÁ 

PELA MULTIPLICAÇÃO DA ÁREA DA LAJE x ALTURA DA LAJE, PORTANTO 62,00 

x ,010 = 6,20m³

6,20



1.6.4 ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" 

DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA 

DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 6,00

1.7

1.7.1 ED-50222

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" 

(20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA 

TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 3,00

1.7.2 ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 

40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 3,00

1.7.3 ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL 

DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 2,00

1.7.4 ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL 

DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 3,00

1.7.5 ED-49959 RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA UN 3,00

1.7.6 ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR 

BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A 

PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 

46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 

DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 

CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

U 1,00

1.7.7 ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) U 1,00

1.7.8 ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

U 1,00

1.7.9 ED-50282

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

U 2,00

1.7.10 ED-50330

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 

APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 2,00

1.7.11 ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 0,88

1.7.12 ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

1
SERA UTILIZADO 01 ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA NO 

BANHEIRO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

SERÁ UTILIZADO 01 TONEIRA PARA CADA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, 

TOTALIZNADO 02 TORNEIRAS.
2

SERÁ UTILIZADO 02 LAVATÓRIOS DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, SENDO 1 

NO LAVABO E 1 NO BANHEIRO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS.

2

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR 3 PONTOS DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA, 

SENDO 1 PONTO PARA O LAVABO, 1 PONTO PARA O BANHEIRO DE 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E 1 PARA A COZINHA.

SERÁ UTILIZADO 01 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL NA BANCADA EM GRANITO 

ANDORINHA NA COZINHA.

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR OS INTERRUPTORES ONDE HOUVER PONTO 

DE LUZ A SER INSTALADO.
6

3

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR 3 PONTOS DE EMBUTIR PARA ESGOTO, SENDO 

1 PONTO PARA O LAVATÓRIO DO LAVABO, 1 PONTO PARA O LAVATÓRIO DO 

BANHEIRO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E 1 PARA A PIA 

DA COZINHA.

3

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR 2 PONTOS DE EMBUTIR PARA ESGOTO, SENDO 

1 PONTO PARA O VASO SANITÁRIO DO LAVABO, 1 PONTO PARA O VASO 

SANITÁRIO DO BANHEIRO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

2

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR 3 PONTOS DE EMBUTIR PARA ESGOTO, PARA 

UTILIZAÇÃO DE RALO SECO, SENDO 1 PONTO PARA O LAVABO, 1 PONTO 

PARA O BANHEIRO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E 1 

PARA A COZINHA.

3

SERÁ UTILIZADA A MESMA QUANTIDADE DO ITEM ANTERIOR: PONTO DE 

EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 

50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA 

RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 

ARGAMASSA

3

SERA UTILIZADO 01 BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA NO BANHEIRO PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
1

SERA UTILIZADO 01 BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA NO LAVABO. 1

1

SERÁ UTILIZADO 01 BANCADA DE GRANITO ANDORINHA NA COZINHA, COM 

DIMENSÕES DE 1,75m x 0,50m = 0,88m².
0,875



1.7.13 ED-50325
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM 

AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
U 1,00

1.7.14 ED-48166

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 120CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 1,00

1.7.15 ED-48164

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
UN 1,00

1.7.16 ED-48187 SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR U 2,00

1.7.17 ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 2,00

1.7.18 ED-49936

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA 

DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 

ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

UN 1,00

1.8

1.8.1

1.8.1.1 ED-50736
REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL 

(SARRAFAEADO)
M2 77,50

1.8.1.2 ED-50542

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 67,00

1.8.2

1.8.2.1 ED-49685 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO M2 62,00

1.8.3

1.8.3.1 ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
M2 301,21

1.8.3.2 ED-50764
REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 

20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA

M2 301,21

1.8.3.3 ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 301,21

1.8.3.4 ED-50756

REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, 

ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 19,00

1.9

1.9.1 ED-50963

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,50

1.9.2 ED-50961

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,04

1.9.3 ED-50991

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 8,00

1.9.3 ED-50497
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
M2 10,54

19,00

301,21

TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DAS JANELAS E BASCULAS SERÃO 

PINTADAS COM 02 DEMÃOS E 01 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. O 
10,54

SERÁ INSTALADO 1 PORTA PARA A ENTRADA NA CAPELA COM AS 

DIMENSÕES DE 3,20m x 2,50m, TOTALIZANDO 8,00m².
8,00

301,21

REVESTIMENTO EXTERNO

1,50
SERÁ INSTALADO 1 JANELA NA COZINHA COM AS DIMENSÕES DE 1,50m x 

1,00m, TOTALIZANDO 1,50m².

SERÁ INSTALADO 1 BASCULA NO BANHEIRO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS COM AS DIMENSÕES DE 0,80m x 0,80m E 1 

BASCULA NO LAVABO COM AS DIMENSÕES DE 0,50m x 0,80m, TOTALIZANDO 

1,04

ESQUADRIAS

SERÁ APLICADO EM LOCAIS ESPECÍFICOS, CONFORME PLANTA.

REVESTIMENTO INTERNO

301,21SERÁ APLICADO CHAPISCO EM TODA A ALVENARIA EXTERNA.

77,50

SERÁ UTILIZADO 01 SABONETEIRA NO LAVABO E 01 SABONETEIRA NO 

BANHEIRO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
2

1

SERÁ INSTALADA 01 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM O COMPRIMENTO 

DE 70 CM NO BANHEIRO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
1

REVESTIMENTOS

2
SERÁ UTILIZADO 01 PAPELEIRA NO LAVABO E 01 PAPELEIRA NO BANHEIRO 

PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

SERÁ UTILIZADA 01 TORNEIRA PARA A PIA DA COZINHA.

SERÁ INSTALADA 01 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM O COMPRIMENTO 

DE 120 CM NO BANHEIRO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS.

1

SERÁ NECESSÁRIO INSTALAR 01 CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L 

PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPELA.
1

62,00
SERÁ APLICADO FORRO DE GESSO NO TETO EM TODA A ÁREA DA LAJE, POR 

ESSE MOTIVO UTILIZOU-SE O MESMO QUANTITATIVO.

SERÁ EXECUTADO EM TODA A ÁREA INTERNA DA CAPELA, EXCETO EM 

ÁREAS MOLHADAS. O QUANTITATIVO SE DÁ PELO PRODUTO DO PÉ DIREITO 

DA EDIFICAÇÃO PELO VALOR TOTAL DE RODAPÉ. POIS O RODAPÉ SEGUE O 

MESMO CRITÉRIO DE PERIMETRO INTERNO, DESCONTANDO AS ÁREAS 

MOLHADAS.

SERÁ REALIZADO A IMPERMEABILIZAÇÃO POR MEIO DE REVESTIMENTO COM 

IMPERMEABILIZANTE EM TODA A ÁREA CHAPISCADA.

REVESTIMENTO NO TETO

SERÁ APLICADO REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODA AS ÁREAS MOLHADAS, 

COMO: COZINHA LAVABO E BANHEIRO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS. O QUANTITATIVO FOI OBTIDO PELA SOMA DOS 

PERIMETROS DESTES AMBIENTES E MULTIPLICADO PELO PÉ DIREITO, 

DESCONTANDO A ÁREA DE ESQUADRIAS QUE OS AMBIENTES POSSUEM.

67,00

SERÁ EMBOÇADA TODA A ALVENARIA EXTERNA.



1.9.4 ED-49601
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 

CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
U 1,47

1.9.5 ED-49602
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 

CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
U 1,68

1.9.6 ED-49603
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 

CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
U 1,89

1.9.7 ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
M2 5,04

1.9.8 ED-9904

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,16

1.9.9 ED-9907

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,08

1.9.10 ED-9903

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO 

EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,08

1.9.11 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 2,80

1.9.12 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 5,60

1.9.13 ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO M2 7,55

1.10

1.10.1 ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM
M2 91,40

1.10.2 ED-50724

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 91,40

1.10.3 ED-50772

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 

7CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
M 25,00

1.11

1.11.1

PINTURA

SERÁ APLICADO CONTRAPISO EM TODA A ÁREA DA CAPELA E TAMBEM NO 

TERRAÇO DESCOBERTO. COMO A ÁREA DE CONTRA PISO É IDENTICA A 

ÁREA DE REVESTIMENTO COM FORRO DE GESSO NO TETO, UTILIZOU-SE O 

MESMO VALOR E SOMOU-SE A ÁREA DO TERRAÇO DESCOBERTO.

91,40

SERÁ UTILIZADO O MESMO QUANTITATIVO DE CONTRAPISO DESEMPENADO, 

POIS SERÁ APLICADO EXATAMENTE ONDE SERÁ EXECUTADO O 

CONTRAPISO.

91,40

PARA O RODAPÉ, SOMOU-SE O PERIMETRO INTERNO DA CAPELA COM 

EXCESSÃO DAS ÁREAS MOLHADAS, COMO: COZINHA E BANHEIROS.
25,00

SERÁ UTILIZADO SOLEIRA DE GRANITO EM TODAS AS PORTAS. O 

QUANTITATIVO SE DÁ PELO SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO LINAR DE CADA 

PORTA.

2,80

5,60

SERÁ UTILIZADO CONTRAVERGAS EM TODAS AS JANELAS E BÁSCULAS QUE 

POSSUAM COMPRIMENTO LINEAR MENOR QUE 1,50m. COM DIMENSÕES DE 

0,15m DE ALTURA x 0,15m DE LARGURA x (COMPRIMENTO LINEAR + 0,30m). A 

CONTRAVERGA DEVE ULTRAPASSAR O COMPRIMENTO LINEAR DA 

ESQUADRIA EM 0,15m DE CADA LADO E POR ISSO É SOMADO ESSE 

QUANTITATIVO DE 0,30m AO COMPRIMENTO LINEAR.

SERÁ UTILIZADO 02 PORTÕES DE GRADE, SENDO UM NO INÍCIO DA RAMPA 

COM DIMENSÕES DE 2,00m x 1,10m E OUTRO PORTÃO AO FINAL DA ESCADA 

COM DIMENSÕES DE 3,50m x 1,50m, TOTALIZANDO 7,55m², SE SOMADAS AS 

ÁREAS DOS DOIS PORTÕES.

7,55

SERÁ UTILIZADO VERGAS EM TODAS AS ESQUDRIAS QUE POSSUAM 

COMPRIMENTO LINEAR MENOR QUE 1,50m. COM DIMENSÕES DE 0,15m DE 

ALTURA x 0,15m DE LARGURA x (COMPRIMENTO LINEAR + 0,30m). A VERGA 

DEVE ULTRAPASSAR O COMPRIMENTO LINEAR DA ESQUADRIA EM 0,15m DE 

CADA LADO E POR ISSO É SOMADO ESSE QUANTITATIVO DE 0,30m AO 

COMPRIMENTO LINEAR.

0,16

SERÁ UTILIZADO VERGAS EM TODAS AS ESQUDRIAS QUE POSSUAM 

COMPRIMENTO LINEAR MAIOR QUE 1,50m. COM DIMENSÕES DE 0,15m DE 

ALTURA x 0,15m DE LARGURA x (COMPRIMENTO LINEAR + 0,30m). A VERGA 

DEVE ULTRAPASSAR O COMPRIMENTO LINEAR DA ESQUADRIA EM 0,15m DE 

CADA LADO E POR ISSO É SOMADO ESSE QUANTITATIVO DE 0,30m AO 

COMPRIMENTO LINEAR.

0,08

SERÁ UTILIZADO PEITORIL DE GRANITO EM TODAS AS JANELAS E BASCULAS. 

O QUANTITATIVO SE DÁ PELO SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO LINAR DE 

CADA JANELA E BÁSCULA.

0,08

SERÁ UTILIZADO 01 PORTA DE 0,80m x 2,10m NA COZINHA. 1,68

SERÁ UTILIZADO 01 PORTA DE 0,90m x 2,10m NO BANHEIRO PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
1,89

SERÁ UTILIZADA PINTURA ESMALTE EM TODAS AS PORTAS DE MADEIRA. O 

QUANTITATIVO SE DA PELA SOMA DAS PORTAS A SEREM PINTADAS: PORTA 

DE 0,70mx2,10m, 0,80mx2,10m, 0,90mx2,10m.

5,04

CONTRAPISO E PISO

SERÁ UTILIZADO 01 PORTA DE 0,70m x 2,10m NO LAVABO. 1,47

PINTURA INTERNA



1.11.1.1 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 77,50

1.11.1.2 ED-50502
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
M2 77,50

1.11.1.3 ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 62,00

1.11.1.4 ED-50503
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
M2 62,00

1.11.2

1.11.2.1 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 282,21

1.11.2.2 ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 282,21

1.11.2.3 ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 282,21

1.12

1.12.1 ED-50938

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 

DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

DE D = 1 1/2"

M 10,90

1.12.2 ED-51157

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 6,16

1.12.3 ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 17,00

1.12.4 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 62,10

2

2.1

ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 45,22

ED-50703
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 

20M E QUEIMA CONTROLADA
M2 45,22

2.2

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 2,59

ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 1,73

ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 2,88

2.3

ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,14

ED-49811
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
M2 5,76

ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 144,00

ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 0,86

2.4

2.4.1

SERÁ EXECUTADA A LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE RASTELAMENTO E 

CAPINA
45,22

MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

DEVERÁ SER ESCAVADO A UMA PROFUNDIDADE DE 0,90m PARA CADA 

SAPATA DE 0,6m x 0,6m. ENTÃO: 8 x 0,60m x 0,60m x 0,90m = 2,59m³
2,59

SERÁ REATERRADO A DIFERENÇA ENTRE O VOLUME ESCAVADO E O 

VOLUME DE CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES.
1,73

SERÁ APILOADO TODO O FUNDO DAS VALAS PARA CADA FUNDAÇÃO, ENTÃO: 

8 x 0,6m x 0,6m = 2,88m².
2,88

SUPERESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

10,90

COBERTURA

PINTURA EXTERNA

TODA A ÁREA DE ALVENARIA EXTERNA QUE NÃO SE APLICARÁ A PEDRA SÃO 

TOMÉ, SERÁ PREPARADA PARA EMASSAMENTO.

SERÁ UTILIZADO NO TERRAÇO DESCOBERTO, CONFORME PLANTA. 6,16

CONFORME PLANTA, SERÁ UTILIZADO NO PAVIMENTO SUPERIOR DA CAPELA. 17,00

SERÁ EXECUTADO SOBRE TODA A ÁREA PREPARADA PARA A PINTURA, 

PORTANTO O QUANTITATIVO É O MESMO.
62,00

CONFORME PLANTA, SERÁ UTILIZADO NO TERRAÇO DESCOBERTO.

SERÁ UTILIZADO PARA FECHAMENTO DO PERÍMETRO DA LAJE E DO 

COMPARTIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA.
62,10

GAVETAS MORTUÁRIAS

PILARES

282,21

TODA A ÁREA PREPARADA PARA EMASSAMENTO SERÁ EMASSADA E LIXADA 

PARA PINTURA.
282,21

SERÁ APLICADO EXATAMENTE ONDE EXECUTOU-SE O REVESTIMENTO DE 

GESSO EM PAREDE.
77,50

SERÁ EXECUTADO SOBRE TODA A ÁREA PREPARADA PARA A PINTURA, 

PORTANTO O QUANTITATIVO É O MESMO.
77,50

SERÁ EXECUTADO NO TETO DA EDIFICAÇÃO, PORTANTO, A ÁREA DE 

APLICAÇÃO É A MESMA DO FORRO DE GESSO  NO TETO.
62,00

INFRAESTRUTURA

SERÁ UTILIZADO GABARITO PARA A CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS 

MORTUÁRIAS
45,22

SERÁ UTILIZADO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO EM TODAS AS 

FUNDAÇÕES, SENDO: 4 LADOS x 0,60m x 0,30m x 8 FUNDAÇÕES
5,76

O QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL SE DÁ 

PELA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE DE FUNDAÇÕES x LARGURA x 

COMPRIMENTO x ALTURA. ENTÃO: 8 x 0,60 x 0,60 x 0,30 = 0,86m³

144,00CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO

SERÁ APLICADO A PINTURA EM TODA ALVENARIA EXTERNA QUE NÃO 

REEBERÁ O REVESTIMENTO COM AS PEDRAS SÃO TOMÉ.
282,21

SERÁ UTILIZADO LASTRO DE CONCRETO MAGRO EM TODAS AS FUNDAÇÕES, 

COM ESPESSURA DE  0,05m. ENTÃO: 8 FUNDAÇÕES x 0,6m x 0,6m x 0,05m.
0,14

0,86



ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 29,00

ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 75,02

ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 30,63

ED-49620
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,60

2.4.2

ED-49647
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 36,00

ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 668,00

ED-49631
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 21,27

2.5

ED-48198
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 148,00

2.6

ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
M2 304,30

ED-50764

REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 

20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA

M2 68,96

ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 304,30

ED-50542

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 235,34

ED-50756

REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, 

ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 51,68

3

3.1

3.1.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 168,00

SERÁ EXECUTADO SOBRE O CHAPISCO. 304,30

SERÁ EXECUTADO EM TODA A ÁREA INTERNA DAS GAVETAS MORTUÁRIAS. 235,34

SERÁ EXECUTADO CHAPISCO EM TODA A ÁREA DE ALVENARIA + ÁREA DOS 

PILARES.
304,30

ALVENARIA

REVESTIMENTOS

SERÁ EXECUTADO REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM TODA A 

FACE EXTERNA DE ALVENARIA.
68,96

SERÁ UTILIZADO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO EM TODA A ÁREA DA 

ESTRUTURA, SENDO: 4 PILARES 0,30mX0,15m COM 3,80m DE ALTURA E 4 

PILARES 0,30mX0,20m COM 3,80m DE ALTURA.

36,00

CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO 668,00

SERÁ UTILIZADO COMO VEDAÇÃO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS E AINDA 

COMO SUSTENTAÇÃO DAS LAJES.
148,00

LAJE

SOMATÓRIO DE TODA A ÁREA DA OBRA. 168,00

LIMPEZA FINAL DE OBRA

SERÁ APLICADO NA FACE EXTERNA, CONFORME MOSTRADO EM PLANTA. 51,68

SERÁ UTILIZADO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO EM TODAS OS 

PILARES, SENDO: 4 PILARES 0,30mX0,15m COM 3,80m DE ALTURA E 4 PILARES 

0,30mX0,20m COM 3,80m DE ALTURA.

LIMPEZA FINAL DE OBRA

29,00

CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO 75,02

CONFORME PLANILHA RESUMO - AÇO 30,63

O QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL SE DÁ 

PELA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE DE FUNDAÇÕES x LARGURA x 

COMPRIMENTO x ALTURA. ENTÃO: 4 PILARES 0,30mX0,15m COM 3,80m DE 

ALTURA E 4 PILARES 0,30mX0,20m COM 3,80m DE ALTURA.

1,60

O QUANTITATIVO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL SE DÁ 

PELA MULTIPLICAÇÃO DÁ PELO PRODUTO DÁ ÁREA DA LAJE x ALTURA DAS 

LAJES (SOMADAS).

21,27


